
大竹县人民医院常用办公文化用品需求调查
（需供应商逐页盖章）

未来拟采购品目
本需求调查所列品牌不做强制要求，仅表明采购人所需货物的规格、尺寸、材质、质量等要求，潜在供应商可提供等于或优于采购人所列品牌货物的同类产品进行响应。
	序号
	服务内容/产品名称

（如涉及）
	产品主要技术要求、品牌及规格型号（如涉及）
	单位
	报   价

	
	彩色长尾票夹
	6#

宽度15MM，全金属材质，彩色漆面、不易锈蚀、1盒不低于60个
	盒
	

	
	彩色长尾票夹
	5#

宽度19MM，全金属材质，彩色漆面、不易锈蚀、1盒不低于40个
	盒
	

	
	彩色长尾票夹
	4#

宽度25MM，全金属材质，彩色漆面、不易锈蚀、1盒不低于48个
	盒
	

	
	彩色长尾票夹
	3#

宽度32MM，全金属材质，彩色漆面、不易锈蚀、1盒不低于24个
	盒
	

	
	彩色长尾票夹
	2#

宽度41MM，全金属材质，彩色漆面、不易锈蚀、1盒不低于24个
	盒
	

	
	彩色长尾票夹
	1#

宽度50MM，全金属材质，彩色漆面、不易锈蚀、1盒不低于12个
	盒
	

	
	电池
	南孚1号或不低于南孚牌电池质量的同类产品
	颗
	

	
	电池
	南孚2号或不低于南孚牌电池质量的同类产品
	对
	

	
	电池
	南孚5号或不低于南孚牌电池质量的同类产品
	对
	

	
	电池
	南孚7号或不低于南孚牌电池质量的同类产品
	对
	

	
	纽扣电池
	南孚CR2023或不低于南孚牌电池质量的同类产品
	颗
	

	
	方形电池
	南孚9V或不低于南孚牌电池质量的同类产品
	颗
	

	
	会议牌
	200mm*100mm，V型、会议牌为插入式，方便抽取卡纸，
透明加厚亚克力材质，不怕摔
	个
	

	
	红印泥盒
	得力70*84或不低于得力牌质量的同类产品
	个
	

	
	笔筒
	金属及塑料材质，全包裹无网状结构、胡桃木色或米白色
	个
	

	
	圆珠笔蓝色
	0.7mm

书写长度达400M；油性墨水；子弹头型，带胶质握套，握感舒适，不断墨、不漏墨。
	支
	

	
	圆珠笔芯蓝
	0.7mm

书写长度达400M；油性墨水；不断墨、不漏墨。
	支
	

	
	中性笔黑色/红色
	0.5mm

书写长度达400M；油性墨水；带胶质握套，握感舒适，不断墨、不漏墨。
	支
	

	
	中性芯黑/红
	0.5mm

书写长度达400M；油性墨水；不断墨、不漏墨。
	支
	

	
	按动中性笔
	0.5mm

书写长度达700M；油性墨水；带胶质握套，握感舒适，不断墨、不漏墨。
	支
	

	
	直液走珠笔
	参考型号得力S656
	支
	

	
	记号笔
	大1.2mm小0.5mm双头

150M书写长度；附着力强，不易褪色字迹长期保留依然清晰可见
	支
	

	
	白板
	得力33617；90CM*150CM或不低于得力牌白板质量的同类产品
	支
	

	
	白板刷
	110mm*50mm*22mm带磁铁能吸附在白板上，易擦拭。
	支
	

	
	白板笔
	1.8mm线幅好写易擦

墨迹浓密，书写长度达300m
	支
	

	
	针式打印纸
	得力四联二等分

A4幅面241*279mm
	件
	

	
	硬壳文件夹
	A4幅面315mm*235mm*18mm；PP材质；边角光滑无毛边，版面厚实平整，表面光滑可反复使用，易弯折不易变形；金属纸夹
	个
	

	
	A4书写板夹
	Pp材质；315mm*225mm金属强力夹 不易脱落
	个
	

	
	A5书写板夹
	Pp材质；225mm*150mm金属强力夹 
	个
	

	
	塑料直尺
	刻度40cm；厚度不低于2.5mm；透明；PP材质
	个
	

	
	按扣文件袋
	235*328适用于A4

PVC材质；透明白色
	个
	

	
	档案盒
	可装A4幅面资料，参考型号得力5622；背脊厚度35mm
	个
	

	
	档案盒
	可装A4幅面资料，参考型号得力5623；背脊厚度55mm
	个
	

	
	档案盒
	可装A4幅面资料，参考型号得力5622；背脊厚度75mm
	个
	

	
	桌面电子计算器
	参考型号，得力DL-1541，真人发音，按键字体清晰，软胶材质，回弹舒适。
	个
	

	
	绒面荣誉证书
	规格：16K；尺寸：190mmx135mm；颜色：红；封面：绒布；内芯：双胶纸
	个
	

	
	绒面荣誉证书
	规格：6K；尺寸：295mmx215mm；颜色：红；封面：绒布；内芯：双胶纸
	个
	

	
	快干印油
	参考型号9874
净含量：40ml

材质：颜料、树脂有机溶剂

可提供红蓝黑三色
	瓶
	

	
	秒干印台
	参考型号得力9892

材质：金属，金属上盖、塑料底座色：红色颜

尺 寸：外径120x80mm 

内径106x67mm
	个
	

	
	光敏印油
	参考型号得力9879

净含量：10ml

材质：颜料、树脂有机溶剂

可提供红蓝黑三色
	瓶
	

	
	原子印油
	参考型号得力9873

净含量：10ml

材质：颜料、树脂有机溶剂

可提供红蓝黑三色
	瓶
	

	
	档案袋
	参考型号得力PP409-T50
产品材质：混浆牛皮纸

产品尺寸：（340*240*40) mm
	个
	

	
	医用小电筒
	15*130mm

使用7号电池；防水材质，金属外壳，光源明亮柔和
	个
	

	
	液体胶水
	125ml；PVAL材质
	瓶
	

	
	双面胶
	宽18mm；长9米以上；手撕易断，双面粘性，粘贴牢固，不易脱落
	卷
	

	
	双面胶
	宽9mm；长9米以上；手撕易断，双面粘性，粘贴牢固，不易脱落
	卷
	

	
	纸胶带
	宽15mm长18米以上；皱纹纸；手撕易断，书写轻松，不易留残胶
	卷
	

	
	透明胶
	宽度48mmObpp材质，高粘度，透明，韧性强；约50米以上
	卷
	

	
	胶棒
	21gPP管身，PVA材质；快干稳固

，强力粘性；旋转式出胶
	个
	

	
	山形金属票夹
	145mm；夹力强，可悬挂，防腐防锈
	个
	

	
	山形金属票夹
	102mm；夹力强，可悬挂，防腐防锈
	个
	

	
	山形金属票夹
	76mm；夹力强，可悬挂，防腐防锈
	个
	

	
	钉书机
	长度至少120mm；金属拉杆机芯；适用订书钉种类：24/6，26/6
	个
	

	
	钉书钉
	参照得力0012；耐折耐用，针脚锋利，装订省力，1盒1000颗以上
	盒
	

	
	起钉器
	适用订书钉种类：24/6，26/6，金属材质；
	个
	

	
	三联文件框
	尺寸：250mm*257mm*275mm；材质：PP；倒角圆润，厚实材质，柔韧性好
	个
	

	
	四联文件架框
	尺寸：325mm*257mm*275mm；材质：PP；倒角圆润，厚实材质，柔韧性好
	个
	

	
	大头针
	镀镍尺寸：25mm，重量：50g以上/盒
	盒
	

	
	回形针
	1盒100枚以上；钢芯材质，耐折耐用，镀镍防锈，
	盒
	

	
	软面抄
	A5规格，内页30以上；双面书写顺滑不易渗墨，不掉页
	本
	

	
	软面抄
	A5规格，内页50以上；双面书写顺滑不易渗墨，不掉页
	本
	

	
	牛皮档案盒
	参照得力63208；混浆对裱牛皮纸；印刷清晰；预设折叠线；310mm*60mm*220mm6CM背宽
	个
	

	
	抽杆夹文件夹
	PVC材质抽杆；PP塑面，柔韧；9MM背宽
	个
	

	
	党徽
	金属彩色磁吸式24mm*22.5mm，不锈蚀、不褪色
	个
	

	
	党徽
	金属彩色别针式24mm*22.5mm，不锈蚀、不褪色
	个
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