大竹县人民医院低值信息设备采购项目
需求调查表
（需供应商逐页盖章）

一、预计采购金额

    不超过5.6万元/1年。

二、未来拟采购品目

本项目为院内自主采购，非政府采购行为，本需求调查所列品牌，潜在供应商应提供该品牌货物的报价，或等于或优于采购人所列品牌货物的同类产品报价进行响应。

	货物名称
	品牌型号
	基本参数
	计价单位
	报价（元）

	1
	六类网线水晶头
	支持语音、数据、视频信号高速传输
符合ANSI/TIA-568.2-D和ISO/IEC11801-2017 标准
采用三叉簧片设计、磷青铜镀金材料，插拔次数不小于1000次
工作温度-20～60℃
	100颗/包
	

	2
	六类千兆网线
	支持语音、数据、视频信号高速传输
支持 PoE/PoE+/PoE++
导体直径：0.57±0.02mm(23AWG)
绝缘材料：实心PE
护套材料：PVC/LSZH
提供电缆长度标记，可提供多种阻燃等级(成束燃烧、单根垂直燃烧、B1/B2级阻燃、CM/CMR等)
线对间用十字骨架隔离，有效的降低了串扰，增加了结构稳定性
符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz
	100米
	

	3
	中诺A061

电话机
	壁挂固定有绳电话座机
手柄按键一体化设计，支持一键静音、一建重拨
	
	

	4
	毕亚兹KVM切换器
	KVM USB二进一出切换器，输入端PC*2、USB*2，输出端PC、USB母*2，免驱动即插即用
支持1920*1440、1920*1080分辨率
	个
	

	5
	TPlink 5口交换机
	金属外壳
端口数量：5个10/100/1000Mbps RJ45端口
每端口具有1个Link/Ack指示灯
每设备具有1个Power指示灯
存储转发：支持2K的MAC地址表深度
网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
	个
	

	6
	TPlink 8口交换机
	金属外壳

端口数量：8个10/100M/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）
LED ：10/100（LINK/ACT），Power（电源）
网络介质：(10Base-T)3类或3类以上UTP,(100Base-TX)5类UTP
MAC地址表：2K
协议标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	个
	

	7
	睿易RG-EW1200无线路由器
	端口数量：1个WAN口，3个LAN口
带宽：10/100/1000 Mbps自适应以太网接口，不支持带宽叠加
整机支持24个终端线
Mesh：支持
无线协议：Wi-Fi4:IEEE 802.11a/b/g/n，Wi-Fi5:IEEE 802.11ac,11ac Wave2 
无线速率：≤1167 Mbps
工作频段：2.4GHz和5GHz
IPX0平均无故障时间(MTBF)：≥25000H
	个
	

	8
	睿易RG-EW3000GX无线路由器
	推荐带宽：1000Mbps，
内存：256MB
支持带宽叠加、支持应用识别
接口：5个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口
WAN/LAN切换：支持1个WAN口，4个LAN口，最大支持2个WAN口
无线协议：支持802.11a/n/ac/ax和802.11b/g/n/ax
工作频段：2.4GHz和5GHz
IPX0平均无故障时间(MTBF)：≥25000H
	个
	

	9
	双飞燕

鼠标
	鼠标类型：有线光电
接口类型：USB
工作方式：光电(针光)
人体工学：对称设计
按键数：3个
滚轮方向：四向滚轮
线长：1.5m
	个
	

	10
	双飞燕

键盘
	键盘类别：有线
接口类型：USB
键盘按键数：104键
按键技：火山口架构
按键行程：中
人体工学：支持
防水功能：支持
	个
	

	11
	闪迪16G优盘
	存储容量：16GB
读取数据传输率：≥100MB/s
写入数据传输速度：≥10MB/s
兼容操作系统：window7，window8，window10，MAC，支持麒麟、统信等主流国产操作系统
	个
	

	12
	闪迪32G优盘
	存储容量：32GB
读取数据传输率：≥100MB/s
写入数据传输速度：≥10MB/s
兼容操作系统：window7，window8，window10，MAC，支持麒麟、统信等主流国产操作系统
	个
	

	13
	闪迪64G优盘
	存储容量：64GB
读取数据传输率：≥100MB/s
写入数据传输速度：≥10MB/s
兼容操作系统：window7，window8，window10，MAC，支持麒麟、统信等主流国产操作系统
	个
	

	14
	闪迪128G优盘
	存储容量：128GB
读取数据传输率：≥100MB/s
写入数据传输速度：≥10MB/s
兼容操作系统：window7，window8，window10，MAC，支持麒麟、统信等主流国产操作系统
	个
	

	15
	U盘

扩展口
	输入端：USB3.0A

输出端：4xUSB 3.0A

USB 规格：USB 3.0标准，传输速率 5Gbps

USB-C供电接口：5V/2A

支持系统：window7，window8，window10，MAC，支持麒麟、统信等主流国产操作系统

线长不低于1米
	个
	

	16
	1TB移动硬盘
	产品类型：移动硬盘
存储容量：1TB
硬盘尺寸：2.5英寸
外部输出接口：USB
兼容操作系统：window7，window8，window10，MAC，支持麒麟、统信等主流国产操作系统
	个
	

	17
	2TB移动硬盘
	产品类型：移动硬盘
存储容量：2TB
硬盘尺寸：2.5英寸
外部输出接口：USB
兼容操作系统：window7，window8，window10，MAC，支持麒麟、统信等主流国产操作系统
	个
	

	18
	网络跳线2M
	线缆长度：≥2m
电缆护套材料：聚氯乙烯

绝缘材料：高密度聚乙烯

导体材料：无氧圆铜，多股绞合线

插头材料：阻燃透明聚碳酸酯

插头护套：聚氯乙烯

簧片材料：铜表面镀金

插拔次数：≥1000次

使用温度：-20℃~﹢60℃
	根
	

	19
	网络跳线3M
	线缆长度：≥3m

电缆护套材料：聚氯乙烯

绝缘材料：高密度聚乙烯

导体材料：无氧圆铜，多股绞合线

插头材料：阻燃透明聚碳酸酯

插头护套：聚氯乙烯

簧片材料：铜表面镀金

插拔次数：≥1000次

使用温度：-20℃~﹢60℃
	根
	

	20
	得力手持式扫码枪
	设备类型：条码扫描器

扫描方式：影像式

光源：红光LED,白光LED

接口：USB

识读码制：一维码，二维码

识读性能：自动/手动

扫描精度：一维码≥4.7mil，二维码≥10mil

提示方式：蜂鸣器、指示灯

工作电流：200mA
	个
	

	21
	固定式扫码墩
	设备类型：码扫描器

扫描方式：CMOS

分辨率：≥640×480

光源：白光LED

扫描角度：水平≥69.5°，垂直≥54.8°

接口：USB

识读码制：(2D)PDF417，QR Code，Data Matrix，Micro QR；(1D)Code 128，Code 11，GSI-128（UCC/EAN-128），EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，AM128，Codabar，ISSN，ISBN，Interleaved 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI-Plessey，GSI Databar

精度：≥4mil

机械/电气：静电释放±8kV（空气放电），±4kV（直接放电）

提示方式：提示音，LED

工作温度：-20-60℃，储存温度：-40-70℃
	个
	

	22
	二维码扫码墩
	设备类型：码扫描器

扫描方式：CMOS

分辨率：≥640×480

光源：白光LED

扫描角度：水平≥69.5°，垂直≥54.8°

接口：USB

识读码制：(2D)PDF417，QR Code，Data Matrix，Micro QR；(1D)Code 128，Code 11，GSI-128（UCC/EAN-128），EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，AM128，Codabar，ISSN，ISBN，Interleaved 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI-Plessey，GSI Databar

精度：≥4mil

机械/电气：静电释放±8kV（空气放电），±4kV（直接放电）

提示方式：提示音，LED

工作温度：-20-60℃，储存温度：-40-70℃
	个
	

	23
	身份证识别器
	设备类型：指纹身份证阅读器

射频技术：符合公安部GA450《台式居民身份证阅读器通用技术条件》和GA/T1011《居民身份证指纹采集器通用技术条件》标准以及ISO14443（Type B）国际标准

工作频率：13.56MHz±7KHz

读卡距离：≥30mm

阅读时间：≤1s

产品接口：USB2.0

操作系统：Windows 2000/XP/7/10
	个
	


