大竹县人民医院腕带打印机采购项目

价格征询表

斑马Zebra ZD888T 4英寸桌面打印机

标准功能： 

热转印或热敏打印方式

ZPL 和 EPL 编程语言

单个 LED 状态指示灯

单个进纸/暂停按钮

USB 连接

OpenACCESS™ 便于装载介质

双壁框架结构

ZebraDesigner Essentials - 如需了解更多信息或免费下载简单的标签设计工具

打印机规格：

分辨率
203dpi/每毫米8点，300dpi

内存 8MB 闪存；16MB SDRAM

最大打印宽度可达104毫米 (203 dpi)；106毫米 (300dpi)

最快打印速度可达每秒 152毫米 (203dpi)；每秒 127毫米 (300dpi)

介质传感器
可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围；固定的偏离中心间隙传感器；碳带传感器；打印头打开传感器

编程语言ZPL II；EPL 2；XML

介质和碳带特性：

标签长度 最小25.4毫米；最大990毫米

介质宽度
25.4毫米 到 112毫米

介质卷尺寸
 最大卷外径127毫米；核心内径标准为12.7毫米 和 25.4毫米，使用可选适配器时为 38.1毫米

介质厚度 最小0.06毫米；最大0.1905毫米

介质类型 卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、吊牌、连续收据纸和腕带

碳带类型 蜡；蜡/树脂；树脂

碳带外径和内径 外径34毫米、63.5毫米；内径12.7毫米、25.4毫米

碳带长度 74米到300米

碳带比率 介质:碳带为 1:4 (300米)；介质:碳带为 1:1 (74米)

碳带宽度 33.02毫米 到 110毫米

操作特性：

工作温度
5℃ 至 40℃；存储温度 -40℃ 至 60℃；工作湿度
25% 至 85% 无冷凝；储存湿度
10% 到 90%，无冷凝；电气规格
220VAC, 50Hz；

字体/图形/码制：

一维条码：Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN（带 2 位或 5 位扩展码）、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code

二维条码：Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF、Aztec

字体和图形：2 种内置可扩展 ZPL 字体；1 种带 DAT 文件的内置可缩放位图字体；本地开放式字体支持；兼容 Unicode ，可支持多种语言的按需热能打印；2 MB 用户可用非易失性存储器，2 MB 用户可使用SDRAM

征询供应商名称：
	品名
	型 号
	供应商报价单价(元)
	备注

	斑马Zebra
	ZD888T 4英寸桌面打印机
	
	


本项目为一次性送货采购，要求供应商提供货物的送货，安装调试服务，保证货物送到采购人对应科室并完成软硬件调试确保科室能正常使用该设备。

提供现场售后服务，在质保期内接到科室保修通知后，立即响应，协助处理，如果需要现场维修及售后的，供应商需在24小时内完成货物的维修工作。
本项目结算方式为：自双方合同签订之日起，供应商完成全部的货物安装，并经过科室签字验收后，供应商才可开具发票，采购人收到供应商发票后，90日内一次性转账支付成交供应商货款。

( 报价供应商名称 )已完全确认上述信息，结合货物服务所有内容进行合理的市场报价。

                             报价供应商（盖章）： 

年   月   日
